
 

Měření termovizní kamerou 
 

 
 
Nejmodernějším prostředkem pro identifikaci tepelných ztrát je termovize, využívající principů 
termografie, kdy termovizní systém sejme pomocí citlivého infračerveného detektoru povrchovou 
teplotu z měřené stavební konstrukce a vytvoří termovizní snímek.  
 
Termokamera ve stavebnictví umožňuje jasný, rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na 
povrchu stavebních konstrukcí a technologií. Používá se jí pro identifikaci míst v obvodovém plášti, ve 
kterých dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku 
nesprávného provedení spár a styků mezi jednotlivými stavebními prvky objektu.  
 
Technologické celky jako transformátory, potrubí, výměníky, kotelny atp. je třeba též podrobit mnohdy 
analýze tepelných ztrát. Termokamera je schopná tyto poruchy identifikovat a při jejich správném 
vyhodnocení je první m krokem pro efektivní návrh technického řešení vedoucímu k jejich odstranění, 
rovněž může posloužit jako kontrola po realizaci provedených technických řešení. 
 
Naši specialisté jsou připraveni vypracovat analýzu aktuálního stavu objektu a technologických celků, 
vypracovat návrh opatření pro získání očekávaných úspor a pomoci sjednat nové limity energií od 
Vašich dodavatelů. 
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